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LEKCJA 1 – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Wymogi względem miejsca pracy
Miejsce montażu izolacji termicznych to część placu
budowy, która musi spełniać poniższe wymagania:

Zapewnione są niezawodne dostawy energii
elektrycznej i wody.

Zainstalowane jest oświetlenie zgodne z przepisami.

Wyznaczone są miejsca do przechowywania
materiałów, narzędzi, urządzeń i odpadów.

Zainstalowane są środki podnoszące (rusztowania) i
mechanizmy podnoszące.

Obszary niebezpieczne są oddzielone i
zabezpieczone.



Instrukcje BHP dla pracujących z izolacjami
Instrukcja BHP to dokument określający działania, które należy
podjąć przed rozpoczęciem pracy i których należy przestrzegać
podczas całego czasu jej trwania.

Najważniejsze wymogi to:

Pracownik musi z wyprzedzeniem otrzymać zadanie od
bezpośredniego przełożonego, aby zapoznać się z bezpieczną
metodą jego wykonania.

Pracownik musi nosić czystą i odpowiednio dobraną odzież i
obuwie robocze. Sprawdzać sprzęt ochrony osobistej i używać go
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawdzać narzędzia, urządzenia i inne środki używane do
wykonywania pracy.



Sprawdzać, czy niezbędne ogrodzenia i inne urządzenia ochronne są obecne i nienaruszone

Oznaczyć lub zakryć studzienki lub inne otwory, do których można wpaść.

Odgrodzić i oznaczyć niebezpieczne miejsca pracy znakami ostrzegawczymi.

Sprawdzić oświetlenie miejsca pracy i kable zasilające.

Używać wyłącznie sprawdzonych drabin. (Długość drabiny musi być taka, aby pracownik stał na
stopniu nie wyżej niż 1 metr od jej szczytu. Konieczne jest również przywiązanie pasa
bezpieczeństwa do odpowiedniego elementu konstrukcyjnego).

Zapoznać się z materiałami, które mają być użyte, ich właściwościami i sprawdzić ich opakowanie.

W przypadku zauważenia jakiejkolwiek wady należy obowiązkowo poinformować bezpośredniego
przełożonego i nie rozpoczynać pracy do czasu usunięcia wszystkich wad.



Wymogi ochrony przeciwpożarowej
Plac budowy musi być wyposażony w pojemnik zawierający: 2
gaśnice, piaskownicę o pojemności 0,5 m3, 2 łopaty, 2 wiadra, 2
siekiery, 2 łomy, drabinę, hak i koc gaśniczy.

W razie pożaru trzeba niezwłocznie wezwać straż pożarną (w
razie potrzeby również inne służby), powiadomić osobę
wyznaczoną przez pracodawcę i przystąpić do gaszenia pożaru
dostępnymi środkami.

Dostęp do budynku musi być zapewniony ze wszystkich stron. W
drogach dostępu do kondygnacji nie może być niczego, co
przeszkadzałoby straży pożarnej.

Po zakończeniu pracy należy sprawdzić czy nie ma czegoś
mogącego być przyczyną pożaru.
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LEKCJA 2 – RYSUNKI TECHNICZNE



Projekt budowlany
Ułożenie, zakres i stopień szczegółowości projektu winny
zapewniać zrozumienie go przez wykonawcę.

Projekt jest opracowywany w następujących etapach:

1. Propozycje projektowe

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt techniczny

W różnych krajach obowiązują różne dokumenty związane z
projektowaniem. Zawsze należy się z nimi zapoznać.



Propozycje projektowe
Propozycje projektowe to luźne szkice mające na celu
uchwycenie idei architektury obiektu i jego
podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych.

W ogólności powinny zawierać:

▪ Szkice przedstawiające zamysł architektoniczny (rzuty,
widoki), kubaturę, położenie na działce.

▪ Opis innych rozwiązań ze schematem (jeśli
wymagane), opis ogólnych rozwiązań podłączenia do
mediów i schemat komunikacji.



Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) to pierwszy etap
projektowania zawierający szczegóły przyjętych rozwiązań. PAB to
jeden dokument opisujący założenia względem funkcji,
architektury, technologii, kosztów, jakości i innych charakterystyk
projektowanego obiektu.

Zawartość PAB:

▪ Ogólne dane i dokumenty;

▪ Rozwiązania projektowe (objaśnienia, obliczenia, rysunki
budowlane) dla każdej części projektu;

▪ Specyfikacje techniczne (wymogi);

▪ Przedmiary robocizny, materiałów i sprzętu, wykaz robót;

▪ Koszty.



Projekt techniczny
Projekt techniczny to kolejny niezbędny element
procesu projektowania, który:

▪ Zawiera szczegóły i detale rozwiązań technicznych;

▪ Jest przygotowywany jako jeden dokument po
utworzeniu PAB, ale przed rozpoczęciem budowy;

▪ Jest podstawą prowadzenia robót budowlanych i
wytwarzania elementów budynku;

▪ Pomaga w sprawdzeniu powstałego obiektu i
przekazaniu go do użytkowania.



Rysunki budowlane
Rysunek budowlany lub techniczny ilustruje to, co
zostanie zbudowane i jak będzie wyglądał gotowy
obiekt po jego ukończeniu, ale istnieją różne rodzaje
tych rysunków. W różnych rodzajach rysunków, np.
rzutach, przekrojach, rysunkach warsztatowych czasami
można się pogubić.

Rysunki techniczne są graficznymi i technicznymi
narzędziami komunikacji. Inżynierowie, architekci,
projektanci, technolodzy, technicy i wyspecjalizowani
pracownicy używają ich do komunikowania się ze sobą.



Rodzaje rysunków
Architektoniczne – rodzaj rysunku budowlanego.
Pokazuje wygląd całego budynku.

Konstrukcyjne – szczegółowo pokazują elementy
konstrukcyjne obiektu.

Elektryczne – przekazują informacje o oświetleniu,
okablowaniu, urządzeniach takich jak rozdzielnie
i zapotrzebowaniu na energię.

Sanitarne – pokazują położenie rur, przewodów,
przyłączy wody, zaworów czerpalnych.

Wykończeniowe – pokazują szczegóły wykończenia
i dokładny wygląd obiektu.



Normy
Rysunki techniczne winno się sporządzać zgodnie z
normą ISO 128. Jest to podstawowa norma dotycząca
rysunku technicznego i składa się ona z siedmiu
osobnych części.

Część 1: Wprowadzenie i wymagania podstawowe

Część 2: Zasady podstawowe dotyczące linii

Część 3: Widoki, przekroje i kłady

Część 15: Przedstawianie rysunków okrętowych

Część 71: Uproszczone przedstawianie rysunku
technicznego maszynowego

Część 100: Indeks



Linie
Każda linia na rysunku ma swoje znaczenie. Narysowana nieprawidłowo stwarza ryzyko 
nieporozumień.

Linia ciągła gruba: widoczne elementy obiektów (kontury).

Linia ciągła cienka: linie wymiarowe, rozgraniczenia materiałów, linie odniesienia, kreskowanie, 
linie osiowe schodów, spadków i pochylni.

Linia kreskowa cienka: kontury niewidocznych/zasłoniętych elementów.

Linia z kreską i kropką cienka: osie, osie i rzuty płaszczyzn symetrii.

Linia z kreską i kropką cienka zakończona grubą ciągłą: płaszczyzna cięcia przekroju.
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LEKCJA 3 – GOSPODAROWANIE ODPADAMI



Odpady budowlane i rozbiórkowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią ponad 1/3
wszystkich odpadów wytwarzanych w UE. Zawierają
one szeroką gamę materiałów, takich jak beton, cegły,
drewno, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Obejmują
one wszystkie odpady powstałe w wyniku budowy i
rozbiórki budynków i infrastruktury, a także
naprawiania i konserwacji dróg.

Pomimo potencjału recyklingu i odzysku materiałów z
odpadów budowlanych i rozbiórkowych ich poziom
jest bardzo zróżnicowany w obrębie UE i waha się od
mniej niż 10% do ponad 90%. Kraje UE stosują różne
definicje odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co
znacznie utrudnia ich porównywanie.



Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów
Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów określa
podstawowe pojęcia i definicje związane z
gospodarowaniem odpadami, w tym definicje
odpadów, recyklingu i odzysku.

Dyrektywa określa podstawowe zasady
gospodarowania odpadami. Wymaga ona zarządzania
odpadami:

➢Bez narażania zdrowia ludzkiego i bez szkód dla
środowiska;

➢Bez szkód dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt;

➢Bez wytwarzania uciążliwych zapachów lub dźwięków;

➢Bez wpływu na tereny wiejskie i chronione.



Europejski wykaz odpadów
Europejski wykaz odpadów jest klasyfikacją odpadów w UE służącą do celów administracyjnych,
tj. do celów wydawania pozwoleń i nadzoru w dziedzinie wytwarzania odpadów i
gospodarowania nimi. Wykaz definiuje 839 rodzajów odpadów, które są podzielone na 20
rozdziałów, głównie w zależności od źródła odpadów (tj. sektora gospodarczego lub procesu
pochodzenia). Każdy rodzaj odpadów jest opisany sześciocyfrowym kodem. Przyporządkowanie
odpadów do zdefiniowanych rodzajów odpadów zostało określone we wstępie do decyzji
2000/532/WE i wyjaśnione w oddzielnej sekcji.

Europejski wykaz odpadów jest na bieżąco aktualizowany. Ostatnią poprawkę wprowadzono w
2014 roku po szczegółowym przeglądzie.



Pozostałości materiałów i odpady
Zasady przechowywania i utylizacji materiałów mają zastosowanie do pozostałości materiałów,
które są nadal użyteczne i mogą być wykorzystane. Pozostałości, które są przeznaczone do
utylizacji po montażu systemu izolacji, są uważane za odpady.

Postępowanie z odpadami jest określone przez przepisy ustawowe i wykonawcze, które określają
stopień zagrożenia jaki stwarzają.

Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować zgodnie ze specjalnymi zasadami. Substancje i
preparaty chemiczne stanowią odrębną kategorię, która podlega osobnym przepisom.



Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów
Monter izolacji jest odpowiedzialny za postępowanie z
odpadami, za ich wykorzystanie i utylizację lub jest za nie
odpowiedzialny do czasu przekazania ich innym osobom w
celu wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Wykonawcy prac kierują się podstawowymi informacjami
od producentów i dostawców systemów ocieplenia, jak
postępować z odpadami. Informacje na temat
niewykorzystanych części produktu oraz sposobu ich
wykorzystania lub utylizacji muszą być zawarte w
dokumentacji produktu, na opakowaniu, w instrukcji
użytkowania lub podane w inny, jasny i dostępny sposób.



Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów
Pozostałe materiały, których wykonawca nie wykorzysta
do swoich celów, powinny być przekazane do użycia
gdzie indziej. Jeśli materiały te nie mogą zostać
wykorzystane, wykonawca musi zapewnić ich utylizację.

Istnieją różne sposoby unieszkodliwiania, w zależności
od rodzaju i kategorii odpadów. Należy prowadzić
dokumentację niezbędną do ewidencji odpadów, ich
zbiórki, unieszkodliwiania i utylizacji.



Substancje i preparaty chemiczne
Odrębne przepisy dotyczą substancji i preparatów
chemicznych. Substancje chemiczne to naturalnie
występujące lub syntetycznie pozyskane pierwiastki
chemiczne i ich związki, w tym dodatki i rozpuszczalniki
niezbędne do zapewnienia ich stabilności. Preparaty
chemiczne to mieszaniny lub roztwory składające się z
dwóch lub więcej substancji chemicznych.

W grupie substancji i preparatów chemicznych
szczególne znaczenie mają niebezpieczne substancje i
preparaty chemiczne. Producenci i dostawcy muszą
przygotować instrukcje dotyczące tych materiałów.



Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne stanowią większe zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzkiego niż odpady inne niż
niebezpieczne i dlatego wymagają bardziej
rygorystycznego systemu kontroli.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne opiera się na systemie klasyfikacji i
oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
Zapewnia to stosowanie podobnych zasad w całym
cyklu życia materiałów.

Substancje 
łatwopalne

Substancje 
wybuchowe

Trucizna
Preparaty i 

substancje żrące
Wiszące 

przedmioty
Wózek widłowy

Urządzenie 
elektryczne

Niebezpieczeń-
stwo

Promieniowanie 
laserowe

Materiał zakaźny
Substancje 
utleniające

Gorąca 
powierzchnia

Ryzyko uwięzienia Ryzyko śmierci

Substancja 
drażniąca

Śliska podłoga
Niebezpieczeństw

o upadku
Możliwość 

obcięcia palców
Wysokie 

temperatury
Szkło Ryzyko uduszenia

Butle z gazem
Prace na 

wysokości
Element pod 

napięciem
Niebezpieczeń-

stwo obcięcia nogi
Niebezpieczeń-
stwo zgniecenia

Ładowanie baterii 
akumulatorowych

Ruchome części 
maszyny

Niskie 
temperatury

Silne pole 
magnetyczne

Promieniowanie 
optyczne

Promieniowanie 
niejonizujące

Promieniowanie 
jonizujące

Zagrożenie dla 
środowiska 
wodnego

Ryzyko zgniecenia 
dłoni

Kształt znaku



Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa zawierają
informacje na temat postępowania z
niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi lub preparatami.
Zawierają one również inne instrukcje
dotyczące zapewnienia zdrowia
pracowników i wymogów
środowiskowych. Producenci i
dostawcy mają obowiązek bezpłatnie
zapewnić te instrukcje.
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LEKCJA 4 –  SYSTEMY OCIEPLEŃ I PRZEPISY PAŃSTW UE



Systemy ociepleń
External Thermal Insulation Composite System - ETICS - to kompaktowy wielowarstwowy system
izolacji zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej zarówno nowych, jak i
istniejących budynków.

Czasami jest nazywany Exterior Insulation Finish System - EFIS.

Ten system izolacji ścian zewnętrznych składa się z wielu warstw, w tym powłoki bazowej,
wzmocnionej siatki i powłoki wykończeniowej. Ciągła izolacja zewnętrzna poprawia wydajność
cieplną i redukuje mostki termiczne, magazynując ciepło w ścianach, tworząc bardziej
komfortowe środowisko wewnątrz budynku.

Rodzaje zastosowanych materiałów mogą się różnić w zależności od wariantu systemu, dzięki
czemu można go elastycznie dopasować do różnych konstrukcji i projektów budynków.



Wymogi stawiane izolacji obiektów budowlanych

Aby obiekty były budowane zgodnie z najwyższymi wymaganiami, wartości przenikania ciepła
poszczególnych elementów budynków są regulowane. Ponadto, w celu zmniejszenia zużycia energii,
wymagania stają się coraz bardziej rygorystyczne. Nowe budynki muszą spełniać wymagania klasy
energetycznej A lub wyższej.

Elementy jak dachy, ściany, podłogi na gruncie (oraz nad nieogrzewanymi pomieszczeniami) i okna mają
konkretne wymogi przenikania ciepła, które różnią się w zależności od kraju.



Wymogi względem dachów
Poniższa tabela przedstawia różnice w wymaganych wartościach współczynnika przenikania ciepła U dla 
dachów w różnych krajach. W celach porównawczych podano minimalne obowiązujące wymagania.

* W zależności od lokalizacji.

Belgia Grecja Francja Włochy Litwa Polska

0,24 0,35-0,50* 0,19-0,25* 0,20-0,34* 0,16 0,15-0,70*



Wymogi względem ścian zewnętrznych
Poniższa tabela przedstawia różnice w wymaganych wartościach współczynnika przenikania ciepła U dla 
ścian zewnętrznych w różnych krajach. W celach porównawczych podano minimalne obowiązujące 
wymagania.

* W zależności od lokalizacji.

Belgia Grecja Francja Włochy Litwa Polska

0,24 0,40-0,60* 0,31-0,45* 0,22-0,38* 0,20 0,20-0,90*



Wymogi względem podłóg na gruncie
Poniższa tabela przedstawia różnice w wymaganych wartościach współczynnika przenikania ciepła U dla 
podłóg na gruncie w różnych krajach. W celach porównawczych podano minimalne obowiązujące 
wymagania.

* W zależności od lokalizacji.

Belgia Grecja Francja Włochy Litwa Polska

0,24 0,70-1,20* Brak danych 0,24-0,42* 0,25 0,25-1,00*



Wymogi względem okien
Poniższa tabela przedstawia różnice w wymaganych wartościach współczynnika przenikania ciepła U dla 
okien w różnych krajach. W celach porównawczych podano minimalne obowiązujące wymagania.

* W zależności od lokalizacji.

Belgia Grecja Francja Włochy Litwa Polska

2,50 2,60-3,20* 1,90 1,10-3,00* 1,60 0,90-1,40*
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LEKCJA 5 –  PRZEDMIAROWANIE I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW



Przedmiarowanie
Arkusze zapotrzebowania na zasoby i ich kosztów są zawsze sporządzane podczas
przygotowywania projektów budowlanych.

Kalkulacje zapotrzebowania na zasoby są przeznaczone do wykorzystania przy określaniu
szacunkowej ceny obiektów budowlanych (lub poszczególnych robót), sporządzaniu kosztorysów
budowlanych, dokumentów wyboru wykonawcy budowlanego (przetargów lub innych metod) i
umów o roboty budowlane (montaż, budowę), naprawach konstrukcji, planowaniu inwestycji i
przygotowywaniu studiów opłacalności.

W celu realizacji każdego projektu odpowiednie obliczenia i uzasadnienia są przygotowywane
przez projektanta i zatwierdzane przez klienta, akceptującego cały projekt.



Cięcie izolacji
Należy dokładnie zmierzyć zarówno miejsce, w
którym montowana jest izolacja, jak i samą izolację.
Materiał musi ściśle przylegać po zamontowaniu, ale
nie może być ściśnięty.

Gdy izolacja nie pokrywa w pełni danego obszaru,
szczeliny umożliwiają ucieczkę ciepła. Użycie taśmy
mierniczej do dokładnego zmierzenia odległości np.
między legarami na poddaszu i długości potrzebnej
izolacji pozwoli na dokładne ocieplenie domu.
Zawsze należy dwukrotnie sprawdzić każdy pomiar
przed narysowaniem na izolacji linii cięcia. W
zależności od stosowanego materiału zaleca się, aby
izolacja była o 1,5% szersza niż przestrzeń, w której
zostanie zainstalowana.



Cięcie izolacji
Aby łatwo przeciąć grube maty lub rulony izolacji, użyj wysuwanego noża uniwersalnego
z blokadą. Wysuń ostrze do końca, aby uzyskać długą, ostrą krawędź, która idealnie nadaje się do
przecinania grubej izolacji.

Użyj np. deski, aby wyrównać izolację i zapewnić prostą krawędź do cięcia.

Zawsze używaj izolacji o odpowiednich wymiarach. Nie używaj małych kawałków materiału
(poniżej 200 mm), ponieważ zwiększa to ryzyko pęknięć.

Nie należy montować izolacji w taki sposób, aby cztery narożniki paneli stykały się w jednym
punkcie. Jeśli instalujesz dwie warstwy izolacji lub więcej, przykryj szwy dolnej warstwy górną.
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materiałów izolacyjnych w różnych 
ustrojach budowlanych

LEKCJA 6 –  MONTAŻ EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



Wełna owcza
Izolacja z wełny owczej jest wykonana w 100% z runa i
jest odnawialna, trwała, nadaje się do recyklingu i
produkuje się ją bez dodatków syntetycznych.

Zwykle jest produkowana i sprzedawana w rolkach o
różnej grubości. Stosuje się ją w różnych elementach,
takich jak dachy, ściany, podłogi i sufity. Wełna owcza jest
również używana przy budowie tradycyjnych domów z
bali, gdzie wstawia się wąskie paski między dwa bale.

Wełna owcza jest instalowana poprzez rozwijanie rolek
od dołu do góry i mocowanie do rusztu poprzez zszycie
od boku.

Rolki można przyciąć na odpowiednią długość,
rozrywając je rękami lub za pomocą narzędzia tnącego.



Wełna owcza
Luźne włókna są wyrównywane i przetwarzane na
runo wełniane (zgrzeblone) w celu uzyskania luźnej
struktury.

Zgrzeblone runo wełniane służy do wypełniania
połączeń i szczelin między belkami, ścianami i
pustymi przestrzeniami w oknach i drzwiach.

Puste przestrzenie są wypełniane z użyciem
szpachelki lub ręki.



Włókna celulozowe
Ten materiał izolacyjny jest wytwarzany z włókien
celulozowych pochodzących z recyklingu,
zmieszanych z nietoksycznym kwasem borowym i
boraksem, które nie stanowią żadnego zagrożenia
dla zdrowia ludzkiego.

Włókno celulozowe jest stosowane do izolacji
wszystkich rodzajów konstrukcji w trakcie budowy
lub renowacji. Włókno celulozowe może być
instalowane na dwa sposoby: suchy i mokry.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Bulk_recycled_cellulose.jpg


Włókna celulozowe
Metoda na sucho:

Po rozdmuchaniu włókien celulozowych za pomocą
specjalnego sprzętu, są one wdmuchiwane w puste
przestrzenie w ścianach, pod podłogami, nad
sufitem. Podczas wypełniania pustek włókna
celulozy łączą się ze sobą, tworząc pojedynczą
warstwę izolacyjną. Ze względu na drobną strukturę
włókien celulozowych wypełniane są nawet
najmniejsze szczeliny.



Włókna celulozowe
Ściany wewnętrzne i zewnętrzne izolowane są
metodą na mokro. Sproszkowane i zwilżone
wodą włókno celulozowe jest natryskiwane za
pomocą specjalnego sprzętu na pionowe
powierzchnie: ściany wewnętrzne i
zewnętrzne. Drobna struktura włókien
całkowicie wypełnia wszystkie pęknięcia i
szczeliny oraz dobrze przylega do pokrytej
powierzchni, tworząc bezszwową, szczelną
warstwę izolacji termicznej. Izolacja wykonana
metodą mokrą zachowuje swój kształt przez
cały okres eksploatacji budynku. Po
zaizolowaniu w ten sposób, w zależności od
grubości izolowanej warstwy, włókno
celulozowe wysycha w ciągu 2-4 dni, a grubość
izolacji może wynosić od 5 do 35 cm.



Korek
Korek jest wysoce zrównoważonym materiałem
izolacyjnym, który posiada wyjątkowe parametry
termiczne i właściwości przeciwwilgociowe. Jego
wszechstronność pozwala na wykorzystanie go w
różnych obiektach.

Korek jest oferowany w dwóch formach, jako płyty
lub granulki. Płyty wykonane z korka doskonale
nadają się do izolacji ścian, dachów i podłóg,
podczas granulat jest skutecznym materiałem
izolacyjnym do murów szczelinowych oraz
przestrzeni między belkami stropowymi i legarami.



Korek
Płyty korkowe mogą być instalowane zarówno jako
wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Proces
montażu jest dość podobny do instalacji
tradycyjnych materiałów izolacyjnych.

Płyty są dostarczane z fabryki w różnych
grubościach, a ich wymiary zwykle wynoszą
500x1000 mm. Do mocowania płyt korkowych do
powierzchni stosuje się specjalne kleje. Należy
upewnić się, że między płytami nie ma żadnych
przerw.



Korek
Korek w granulkach jest łatwy w stosowaniu.
Granulki zwykle mają rozmiar od 1 do 10
milimetrów. Z tego powodu doskonale nadają się do
stosowania w wąskich przestrzeniach (na przykład
między sufitem a podłogą na piętrze). Granulki
korka są również często stosowane do izolacji
murów szczelinowych.



Bawełna
Izolacja bawełniana wykonana jest z
drobnych włókien celulozowych
pochodzących ze zużytych dżinsów i
innych rodzajów odzieży. Poszczególne
włókna są łączone w arkusze, które są
łatwe do montowania na ścianach,
podłogach, poddaszach i sufitach.
Produkty izolacyjne z włókien
bawełnianymi są zwykle dopasowane do
typowych odstępów między słupkami
ścian.



Aerożel
Izolacja aerożelowa jest stosowana tam, gdzie
pozostaje bardzo mało miejsca na warstwę
izolacyjną, a także do renowacji zabytkowych
budynków o nierównych ścianach i wysokich
wymaganiach dotyczących ochrony zabytkowych
elewacji.

Jeden centymetr aerożelu może zastąpić około
15 cm tradycyjnej izolacji.



Włókna konopne
Elastyczna izolacja konopna stosowana
jest w konstrukcjach dachowych,
ściennych i sufitowych. Może być
również stosowana do izolowania
pustych przestrzeni w ściankach
działowych.



Zapewnienie jakości prac izolacyjnych
Zapewnienie jakości rozpoczyna się od kontroli
na materiałów dostarczonych na plac budowy.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania
określone w projekcie. Sprawdzane są również
dokumenty dotyczące użytych materiałów.

Cały proces montażu jest monitorowany na
miejscu przez wyznaczone osoby.



Zapewnienie jakości prac izolacyjnych
Po instalacji sprawdzane jest, czy materiały
zostały zamontowane zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami, czy nie ma pęknięć i innych
niedoskonałości.

Ponadto wykonywane są pomiary termowizyjne
i testy szczelności. Dla każdego nowego lub
remontowanego budynku sporządzane jest
świadectwo efektywności energetycznej.
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